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SH3300
A glass louvre system that offers comfort, design and performance 
in ventilation, lighting and sun protection, suitable for commercial 
and residential buildings. The “Jalousie” system is very popular in 
the tropics, where the blinds fulfil a vital role in regulating indoor 
temperatures. As in all Aluminco systems, only the highest materials 
and accessories are used to minimise maintenance and ensure
long-term performance.

�� �Glass movable louvers 6 mm thickness with rotation centers of 120 mm or 145 mm.
�� �Possibility of fixed glass on the top, can meet different heights.
�� �Possibility of glass louvers or blind profile.
�� �Perimeter water tightness assured by high quality seals.
�� �Handled by a special cremone, which performs motion  0°-90°- 
180° and fins respectively 0°- 45°- 90°.

�� �Mounting capability of supporting frame profiles at the top and 
bottom of the structure.

�� �Mounted independently or in collaboration with opening - sliding frames.
�� �Perimeter accepts joint covers for improved aesthetics.

Ένα σύστημα γυάλινης κινητής περσίδας που προσφέρει υψηλές 
επιδόσεις σε αερισμό και φωτισμό, εξαιρετική αισθητική και άνεση, και 
προστασία από τον ήλιο. Το σύστημα Jalousie είναι ιδανικό και πολύ 
δημοφιλής στους τροπικούς οικισμούς, όπου οι περσίδες εκπληρώνουν 
ένα σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση της εσωτερικής θερμοκρασίας. Όπως 
συμβαίνει με όλα τα συστήματα ALUMINCO, χρησιμοποιούνται μόνο τα 
υψηλότερα υλικά και αξεσουάρ που ελαχιστοποιούν τη συντήρηση και 
τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης απόδοσης.

�� Γυάλινη κινητή περσίδα πάχους 6 mm µε κέντρα περιστροφής 120 
mm ή 145 mm.

�� Δυνατότητα σταθερού τζαµιού στο επάνω µέρος για να µπορεί να 
καλύψει διαφορετικά ύψη.

�� Δυνατότητα επιλογής τζαµιού ή ακόµα και τυφλού προφίλ.
�� Περιμετρικά στεγάνωση µε λάστιχα και απορροή υδάτων από τους 
νεροχύτες του κατωκασίου.

�� Χειρισµός µε ειδική σπανιολέτα, η οποία εκτελεί κίνηση  
0°-90°-180° και τα πτερύγια αντίστοιχα 0°-45°-90°.

�� Δυνατότητα τοποθέτησης προκάσας στο πάνω και κάτω µέρος της 
κατασκευής.

�� Τοποθετείται ανεξάρτητα ή σε συνεργασία µε ανοιγόµενα - 
συρόµενα κουφώµατα.

�� Περιµετρικά δέχεται αρµοκάλυπτρα για υψηλότερο αισθητικό 
αποτέλεσμα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά προφίλ / Profile technical characteristics
Κράμα αλουμινίου / Aluminium alloy AIMgSi 0.5 F22 (EN AW 6060) 
Σκληρότητα / Hardness 12 Webster 
Ελάχιστο πάχος βαφής / Min paint thickness 75 μm
Πάχος προφίλ / Profile thickness 1.5-2.5 mm 
Πρότυπο ελέγχου / Check standard EN DIN 12020-2 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical characteristics
Πλάτος φύλλου / Sash width 35.4 mm
Ύψος φύλλου / Sash height 40 mm
Πλάτος κάσας / Frame width 63 mm
Ύψος κάσας / Frame height 37 mm
Υάλωση / Glass Thickness 6 mm
Πλάτος τυφλού φύλλου / Blind sash width 2 mm
Ύψος τυφλού φύλλου / Blind sash height 105 mm

Σύστημα Γυάλινης Κινητής Περσίδας για τη μεγιστοποίηση της κυκλοφορίας 
του αέρα όλο το 24ωρο, παρέχοντας ταυτόχρονα ένα ασφαλές περιβάλλον.
Glass louvre system for maximizing air circulation 24h a day whilst 
providing a safe environment.

Eπιδόσεις / Performances
Υδατοστεγανότητα / Water Tightness EN 12208 Class 2A
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